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Arrangements technical description
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Diff use light suspended lighting device. 
Body in extruded, curved NC-machined 
and black powder-coated aluminium, 
diff user in platinum optical silicone. 
Each component can be connected to the 
power pack by means of an electrical and 
mechanical connection system designed 
for customisable product set-up.

Roses are available in two power options: 
lamp with power under 70W and lamp with 
power under 190W. Class III roses are also 
available for installations with remote power 
supply: “surface” version for installations on 
cement, “recessed” version for plasterboard 
ceilings. Th e electronics integrated in the 
rose enable the use of the following dimming 
systems: push, 1-10, potentiometer, DALI. 
In the  absence of these systems, the light 
fl ow can be set with the push system 
included in the rose. 
C A B L E  L E N G T H :  2 . 5 M  ( 9 8 . 4 3 ” )  –  M AT E R I A L :  A L U M I N I U M  –  F I N I S H :  B L A C K 
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S P    Luminaria de suspensión  
con emisión de luz difusa.  
Cuerpo de aluminio extruido, 
curvado, trabajado con CN y 
lacado negro en polvo, difusor  
de silicona óptica de platino.
Todos los elementos se pueden 
conectar a la alimentación a 
través de un sistema de conexión 
eléctrico y mecánico diseñado 
para permitir crear configuraciones 
personalizadas del producto.

Rosetones eléctricos disponibles 
con dos potencias: lámpara con 
potencia inferior a 70 W y lámpa-
ra con potencia inferior a 190 W. 
Disponibles también rosetones 
eléctricos de clase III para insta-
laciones con suministro eléctrico 
remoto: versión “de superficie” 
en el caso de instalaciones en  
cemento, versión “empotrada” 
para techos de yeso. 

El sistema electrónico integrado 
en el rosetón eléctrico permite 
utilizar sistemas de atenuación 
de la luz: push, 1-10,  
potenciómetro, DALI. En caso  
de ausencia de estos sistemas,  
se puede configurar el flujo 
luminoso, durante la fase de 
instalación, con el sistema push 
incluido en el rosetón.

 

 

D E    Hängebeleuchtungsgerät  
für diffuses Licht. Körper aus 
extrudiertem Aluminium,  
gebogen, mit CNC-Technik 
bearbeitet und mit schwarzem 
Pulverlack lackiert, Diffusor 
aus optischem Platin-Silikon. 
Jedes Element kann durch ein 
elektrisches und mechanisches 
System mit der Versorgung 
verbunden sein, welches stud-
iert wurde, um personalisierte 
Konfigurationen des Produkts zu 
ermöglichen. Rosetten mit zwei 
Leistungen verfügbar: Lampe 
mit einer Leistung von max. 70W 
und Lampe mit einer Leistung 
von max. 190W. Auch Rosetten 
der Klasse III für Installationen 
mit externer Stromversorgung 
sind verfügbar: „Surface“- 
Version bei Installationen auf 
Beton, „Recessed“-Version für 
Rigips-Decken. 

Mit der in der Rosette integrier-
ten Elektronik ist die Verwend-
ung von Dimmer-Systemen 
möglich: Push, 1-10, Potentio- 
meter, DALI. Wenn diese  
Systeme nicht vorhanden sind, 
kann der Lichtfluss bei der  
Installation mit dem in der  
Rosette enthaltenen Push- 
System eingestellt werden.

LONGITUD DE LOS CABLES: 2 , 5M (98.4 3 ”)
M AT E R I A L :  A L U M I N I O 
A C A B A D O :  N E G R O

K A B E L L Ä N G E :  2 , 5 M  ( 9 8 . 4 3 ” )
M AT E R I A L :  A L U M I N I U M 
F I N I S H :  S C H W A R Z
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I T    Apparecchio d’illuminazione 
a sospensione, a luce diffusa.  
Corpo in alluminio estruso,  
curvato, lavorato a CN e verniciato 
nero a polvere,diffusore in 
silicone ottico platinico. Ogni 
elemento è alimentato grazie a 
un sistema di connessione 
elettrica e meccanica, studiato 
appositamente per consentire 
configurazioni personalizzate del 
prodotto. 

I rosoni sono disponibili in due  
potenze: per una configurazione 
della lampada con potenza  
inferiore a 70W, o inferiore a 
190W. Sono disponibili anche 
rosoni classe III per installazioni 
con power supply remoto:  
in versione “surface” nel caso  
di installazione su cemento, 
o “recessed” per soffitti in 
cartongesso. 

L’elettronica integrata nel rosone 
consente l’utilizzo di diversi 
sistemi di dimerizzazione: push, 
1-10, potenziometro, DALI. Nel 
caso di assenza di questi sistemi 
si  può settare il flusso luminoso 
in fase di installazione, con siste-
ma push incluso nel rosone.

 

F R    Suspension à lumière  
diffuse. Corps en aluminium  
extrudé, courbé, travaillé en  
CN et recouvert de peinture  
poudre noire, diffuseur en  
silicone optique platinique.  
Chaque élément peut être  
connecté à l’alimentation  
par un système de connexion 
électrique et mécanique étudié  
pour construire des configura-
tions personnalisées. Rosaces 
disponibles avec deux puissances : 
pour lampe de puissance 
inférieure à 70W et pour lampe  
de puissance inférieure à 190W.  
Il existe également des rosaces  
de classe III pour des installations 
avec alimentation à distance: 
version “surface” pour une 
installation sur béton, version 
“recessed” pour faux-plafond  
en placo-plâtre. 

L’électronique intégrée dans  
la rosace permet d’utiliser des 
systèmes de variation : push, 
1-10V, potentiomètre, DALI. 
Si aucun de ces systèmes n’est 
présent, il est possible, lors de 
l’installation, de régler le flux 
lumineux avec le système push 
inclus dans la rosace.

 

L U N G H E Z Z A  D E I  C A V I :  2 , 5 M T  ( 9 8 . 4 3 ” )
M AT E R I A L E :  A L L U M I N I O 
F I N I T U R A :  N E R O

L O N G U E U R  D E S  C Â B L E S :  2 , 5 M  ( 9 8 . 4 3 ” )
M AT É R I A U :  A L U M I N I U M 
F I N I T I O N :  N O I R
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Choose your chandelier

Available roses

Calculate the wattage 
& pick up the ceiling rose 

S M A L L  R O S E
F 0 41 6 0 3 0 

( U S A :  F U 0 4 6 1 3 0 )
M A X  7 0 W

B I G  R O S E
F 0 41 5 0 3 0

( U S A :  F U 0 41 5 3 0 )
M A X  1 9 0 W

R E C E S S E D  R O S E
F 0 41 8 0 3 0 

( U S A :  F U 0 41 8 3 0 )
M A X  1 9 0 W

Cable length max 2500mm ( 9 8 . 4 3 ” )

B I G  R O S E  ( M A X  1 9 0 W )TOT  87 W

1  X    A R R A N G E M E N T S
       S Q U A R E  L A R G E

1 X    A R R A N G E M E N T S
       R O U N D  S M A L L

1  X    A R R A N G E M E N T S
        D R O P  U P
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Light elements

L I N E

F0401030
flex  str ip  led  

29W 2700K CRI90 1480lm

B R O K E N  L I N E

F0405030 
f lex  str ip  led  

24W 2700K CRI90 1200lm

R O U N D  S M A L L

F0406030 
f lex  str ip  led  

21W 2700K CRI90 1068lm

R O U N D  M E D I U M

F0407030 
f lex  str ip  led  

35W 2700K CRI90 17 70lm

R O U N D  L A R G E

F0408030 
f lex  str ip  led  

54W 2700K CRI90 2751lm

S Q U A R E  S M A L L

F0410030
flex  str ip  led  

20W 2700K CRI90 883lm

S Q U A R E  L A R G E

F0409030 
f lex  str ip  led  

34W 2700K CRI90 1657lm

D R O P  U P

F0414030 
f lex  str ip  led  

32W 2700K CRI90 1530lm

D R O P  D O W N

F0413030 
f lex  str ip  led  

30W 2700K CRI90 1530lm
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U S E D  E L E M E N T S 1  x  R O U N D  S M A L L
1  x  L I N E

1  x  R O U N D  L A R G E 
1  x  R O U N D  S M A L L
1  x  L I N E

U S E D  E L E M E N T S
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U S E D  E L E M E N T S 2  x  S Q U A R E  L A R G E
2  x  S Q U A R E  S M A L L

1  x  S Q U A R E  L A R G E
1  x  R O U N D  M E D I U M
1  x  B R O K E N  L I N E

U S E D  E L E M E N T S
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U S E D  E L E M E N T S 1  x  L I N E3  x  D R O P  D O W N
3  x  D R O P  U P

U S E D  E L E M E N T S
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U S E D  E L E M E N T S 2  x  S Q U A R E  S M A L L5  x  D R O P  U PU S E D  E L E M E N T S



57

I T    Le possibilità di config-
urazione che offre il sistema 
Arrangements sono molteplici: 
dalla sospensione di pochi ele-
menti alla creazione di grandi 
installazioni scultoree. Singoli 
chandelier, composti da uno 
o più moduli connessi l’uno 
all’altro fino al raggiungimento 
della potenza massima consen-
tita dal proprio rosone (70W o 
190W), possono  essere replicati 
e combinati tra loro per dare vita 
a giochi unici tra luce e spazio.

F R    Les possibilités de config-
uration offertes par le système 
Arrangements sont nombreus-
es: de la suspension de quelques 
éléments à la création de grandes 
installations sculpturales. Des 
lustres individuels, composés 
d’un ou plusieurs modules con-
nectés les uns aux autres jusqu’à 
atteindre la puissance maximale 
autorisée par la rosace (70W ou 
190W), peuvent être répliqués et 
combinés pour faire naître des 
jeux uniques entre la lumière et 
l’espace. 

S P    Las posibilidades de  
configuración que ofrece el  
sistema Arrangements son 
múltiples: desde la suspensión 
de unos pocos elementos a la 
creación de grandes instalaciones 
escultóricas. Se pueden dupli-
car o combinar entre sí lámparas 
individuales, compuestas por 
uno o más módulos conectados 
unos con otros, hasta alcanzar 
la potencia máxima permitida 
por el propio rosetón (70 W o 190 
W), para dar vida a juegos únicos 
entre luz y espacio.

D E    Das Arrangements-System 
bietet zahlreiche Konfigurations-
möglichkeiten: von der Aufhä-
ngung weniger Elemente bis hin 
zur Schaffung großartiger skulp-
turaler Installationen. Einzelne 
Leuchter, bestehend aus einem 
oder mehreren Modulen und 
untereinander bis zur Erreichung 
der erlaubten Höchstleistung 
der eigenen Rosette (70W oder 
190W) verbunden, können wie-
derholt und miteinander kom-
biniert werden, um einzigartige 
Spiele zwischen Licht und Raum 
zu schaffen.

The Arrangements system offers a wide 
range of configurations, from the suspension 
of a few elements to the creation of major 
sculptural installations.  Single chandeliers 
made up of one or more interconnected 
modules up to the maximum power output 
of the ceiling rose (70W or 190W) can be 
replicated and combined to create unique 
interplays of light and space.

Custom made solutions
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